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Специальные
покрытия

Наряду со стандартными

покрытиями программа нора®
предлагает широкий выбор

каучуковых напольных покрытий

специального назначения.

Вследствие этого в самых

разных помещениях

многофункциональных объектов

существует возможность

реализации единой концепции

оформления.
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4

норамент® 928 ал

Арт. 928 ал/399
■ ~ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля нора®: E + U

6

норамент® 928 ал грано

Арт. 928 ал грано/1880
■ ~ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля нора®: E + U

для фальш-полов:
Арт. 928 ал грано/1911

~ 610 мм x 610 мм

Для размера решетки 600 мм x 600 мм

3

норамент® 928 ал лаго

Арт. 928 ал лаго/1880
■ ~ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля нора®: E + U

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у

Каучуковые покрытия „ал“
диссипативные

Для оптимальной
электрозащиты
электронных приборов 
и их составляющих.

Предохранение от
поражения электрическим
током.
Высокая устойчивость 
к маслам и смазочным
материалам.

Пригодны для помещений,
где используются
вильчатые погрузчики.
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14

нораплан® сигна ал/2.0 мм

Арт. 1390*
~ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 2390*
■ ~ 610 мм x 610 мм

15 ■ = 5.58 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: A + U

н
о
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ап
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ан
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нораплан® сигна ал/3.5 мм

Арт. 1431*
~ 1.22 м x 8.0 м

Размер соединительного профиля нора®: E + U

Каучуковые покрытия „ал“
диссипативные

Для оптимальной
электрозащиты
электронных приборов и
их составляющих.

Предохранение от
поражения электрическим
током.
Высокая устойчивость 
к маслам и смазочным
материалам.

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у

*Возможны незначительные различия в распределении

крошки. В случае необходимости просим запрашивать

отдельные образцы расцветки.
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6

нораплан® плюс ал/2.0 мм

Арт. 191
~ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 291
■ ~ 610 мм x 610 мм

15 ■ = 5.58 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: A + U

6

нораплан® плюс ал/3.5 мм

Арт. 193
~ 1.22 м x 8.0 м

Размер соединительного профиля нора®: E + U

6

нораплан® стоун ал

Арт. 129
~ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 229
■ ~ 610 мм x 610 мм

15 ■ = 5.58 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: A + U
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Каучуковые покрытия „ал“
диссипативные

Для оптимальной
электрозащиты
электронных приборов и
их составляющих.

Предохранение от
поражения электрическим
током.
Высокая устойчивость 
к маслам и смазочным
материалам.

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у
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10

нораплан® мега ал

Арт. 100
~ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 200
■ ~ 610 мм x 610 мм

15 ■ = 5.58 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: A + U

н
о

р
ап

л
ан

® ал

Арт. 2074
■ ~ 610 мм x 610 мм

15 ■ = 5.58 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: A + U

2

внимание:
Расцветки 1872 и 1873 мы рекомендуем только для

помещений с незначительным загрязнением.

Каучуковые покрытия „aл“
диссипативные

Для оптимальной
электрозащиты
электронных приборов и
их составляющих.

Предохранение от
поражения электрическим
током.
Высокая устойчивость 
к маслам и смазочным
материалам.

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у



65

18731872

1578 1585 2302 2671

1581 1584

2664 2665

2673 2670

С
п

ец
и

ал
ь

н
ы

е п
о

к
р

ы
ти

я



66

4

нораплан® дуо эл

Арт. 170
~ 1.22 м x 12.0 м

Арт. 270
■ ~ 610 мм x 610 мм

12 ■ = 4.46 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: C + U

1

норамент® 927 эл грано

Арт. 927 эл грано/1880
■ ~ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля нора®: E + U

Покрытия нораплан® дуо эл должны герметизироваться 

термошнуром нора®.

нораплан® дуо эл NFPA
Как особый артикул нораплан® дуо эл поставляется и как

вариант, который соответствует требованиям NFPA 99 

(минимальный заказ по запросу).

н
о

р
ам

ен
т® эл

 
н

о
р

ап
л

ан
® эл

Каучуковые покрытия „эл“
электропроводящие

Для оптимальной
электрозащиты
электронных приборов и
их составляющих.

Пригодны для помещений,
где может возникнуть
опасность взрыва.

Высокая устойчивость 
к воздействию кислот и
щелочей.

Пригодны для помещений,
где используются
вильчатые погрузчики.

Каучуковые покрытия „эл“
электропроводящие

Для оптимальной
электрозащиты
электронных приборов и
их составляющих.

Пригодны для помещений,
где может возникнуть
опасность взрыва.

Запатентованная
конструкция покрытия.

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у
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Каучуковое покрытие, 
в высокой степени
устойчивое к маслам и
смазочным материалам.

Пригодно для помещений,
где используются
вильчатые погрузчики.

4

норамент® 926 кси

Арт. 926 кси/379
■ ~ 1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля нора®: E + U

4

Арт. 926 кси/1968
Как особый артикул 379, но

с подшлифованными круглыми кнопками.

Особо нескользкий.

4

Арт. 926 кси/354
■ ~ 1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля нора®: E + U

Цельнолитые ступени норамент®
Цельнолитые ступени норамент® 926 кси
поставляются в цветовой гамме с данным

обозначением.
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8

нораплан® сигна акустик

Арт. 1420
~ 1.22 м x 12.0 м

Арт. 2420
■ ~ 610 мм x 610 мм

10 ■ = 3.72 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: F + U

н
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усти

к
8

нораплан® мега акустик

Арт. 188
~ 1.22 м x 12.0 м

Арт. 288
■ ~ 610 мм x 610 мм

10 ■ = 3.72 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: F + U

Швы покрытия нораплан® акустик требуют 

герметизации с помощью термошнура нора®.

Каучуковые покрытия
с отличными
шумопоглощающими
характеристиками 
с шумопоглощением в 

20 дБ
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16

нораплан® стоун акустик

Арт. 148
~ 1.22 м x 12.0 м

Арт. 248
■ ~ 610 мм x 610 мм

10 ■ = 3.72 м2 в коробках

Размер соединительного профиля нора®: F + U
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к

Швы покрытия нораплан® акустик требуют 

герметизации с помощью термошнура нора®.

Каучуковые покрытия
с отличными
шумопоглощающими
характеристиками 
с шумопоглощением в 

20 дБ
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Каучуковые покрытия,
удовлетворяющие особым
требованиям к проти-
вопожарной защите.

Нетоксичны при пожаре.

Особо устойчивы 
к ультрафиолетовому
излучению.

4

норамент® 923

Арт. 923/354
■ ~ 1000 мм x 1000 мм

Размер соединительного профиля нора®: E + U

4

норамент® 923 грано

Арт. 923 грано/1880
■ ~ 1000 мм x 1000 мм

Размер соединительного профиля нора®: E + U

Цельнолитые ступени норамент®
Цельнолитые ступени норамент® 923 и

норамент® 923 грано поставляются 

в цветовой гамме с данным обозначением.
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Каучуковое покрытие
для помещений с очень
высокими нагрузками,
таких, как, например,
ледовые дворцы, гольф-
клубы, конюшни и т.п.

Каучуковые покрытия
с высоким содержанием
вторично-переработанного
каучукового материала.

Каучуковое покрытие 
с высоким содержанием
вторично-переработанного
каучукового материала.

Для защиты и безопасности
в помещениях для
стрельбы.

4

норамент® 992 грано

Арт. 992 грано/1956
с круглыми кнопками

■ ~ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля нора®: N

2

норамент® 945 грано

Арт. 945 грано/1938
■ ~ 1000 мм x 1000 мм

Размер соединительного профиля нора®: U

4

Арт. 992 грано/1955
с поверхностью „битая молотком“

■ ~ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля нора®: N

норамент® 992

4

Арт. 992/1956
■ ~ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля нора®: N

Внимание: различаются группы цен по цвету
«черная/цветная».

Указание
Покрытия с поверхностью „битая молотком“ не пригодны 

для тех мест в спортивных комплексах для зимних видов

спорта, где могут возникнуть, напр., лужи талой воды.
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нора® 
Оформление
лестничных
площадок

Для удовлетворения

индивидуальных требований

оформления лестничных

площадок мы предлагаем

следующие решения:

не только прочные цельнолитые

ступени норамент® с заранее

сформованным носом но и

комбинацию напольных покрытий

с завершающими элементами,

такими, как носы и углы ступеней

из стандартной программы.
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норамент® 925

Арт. 925/464 – ширина 1002 мм
Арт. 925/465 – ширина 1285 мм
Арт. 925/466 – ширина 1614 мм
Арт. 925/467 – ширина 2004 мм

12

= Группа цен

Цельнолитая ступень
норамент® с ярко-желтой
или фосфорисцирующей
полосой безопасности
permalight®.

Цельнолитые ступени норамент® 925 любой ширины и

расцветки из нашего стандартного ассортимента могут

быть дополнительно оборудованы ярко-желтыми полосами

безопасности шириной 2 см или фосфорисцирующими

полосами безопасности permalight® согласно DIN 67 510 

на краю горизонтальной части носа ступени.

Заранее сформованное
цельнолитое покрытие для
ступеней прямых лестниц,
с прямоугольным 
носом

Для ступеней лестниц 
с самой высокой нагрузкой,
однотонное, ступень 
с круглыми кнопками.

12 дБ
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норамент® 925 грано
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Арт. 925 грано/463 – ширина 1002 мм
Арт. 925 грано/479 – ширина 1285 мм
Арт. 925 грано/468 – ширина 1614 мм
Арт. 925 грано/469 – ширина 2004 мм

12

Цельнолитая ступень
норамент® с ярко-желтой
или фосфорисцирующей
полосой безопасности
permalight®.

Цельнолитые ступени норамент® 925 грано любой ширины

и расцветки из нашего стандартного ассортимента могут

быть дополнительно оборудованы ярко-желтыми полосами

безопасности шириной 2 см или фосфорисцирующими

полосами безопасности permalight® согласно DIN 67 510

на краю горизонтальной части носа ступени.

Заранее сформованное
цельнолитое покрытие для
ступеней прямых лестниц, 
с прямоугольным 
носом.

Для ступеней лестниц 
с самой высокой нагрузкой,
с зернистым дизайном,
ступень с поверхностью
„битая молотком“.

12 дБ
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Для ступеней лестниц с
самой высокой нагрузкой.

Устойчивые к маслам и
смазочным материалам.

Удовлетворяет особым
противопожарным 

требованиям. Не токсичен
при пожаре.

Исключительно устойчив
к ультрафиолетовому
излучению.

норамент® 926 кси
Однотонный, ступени с круглыми кнопками.
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Арт. 926 кси/465 – ширина 1285 мм

норамент® 923
Однотонный, ступени с круглыми кнопками. 

Арт. 923/465 – ширина 1285 мм

4

4

норамент® 923 грано
Зернистый дизайн, ступени с поверхностью 
„битая молотком“.

Арт. 923 грано/479 – ширина 1285 мм

4
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Носы ступеней нора® T 5049 /T 5044

С углублением стыка для быстрой, прочной и
добротной укладки на всех видах лестниц.

Минимальное количество заказа: 5 м
Стандартная длина: 2,50 погонных метра 
Возможна поставка в 5 фиксированных длинах:
1,00/1,25/1,65/2,0/2,50 погонных метра.

Углы ступеней нора® 
TW 7005 U / TW 7006 U / 

TG 7003 U / TG 7004 U

Для добротной отделки прямоугольных
ступеней лестниц со стороны стен и перил.

Поставляются поштучно

Плинтус нора® S 1008 U
Универсально используемый плинтус.

Поставляется в рулонах по 10 погонных метров

Отделочный плинтус нора® A 5013 U
Для лестничных площадок и рамп

Поставляется по 2,5 погонных метра

Аксессуары нора® для
лестничных площадок
Для напольных покрытий норамент® и
нораплан® создана программа аксессуаров из
каучука. Они также могут использоваться 
в комбинации с другими типами напольных
покрытий. Профили нора® устойчивы к ударам
и толчкам, не подлежат усадке, не содержат
пластификаторов и остаются длительно
функциональными.

А
ксессуары

 нора® для оф
орм

ления ступеней 



87

~
17

0 
m

m
~

17
0 

m
m

~170 m
m

~170 m
m

~
17

0 
m

m
~

17
0 

m
m

~1
70

 m
m

~1
70

 m
m

~
50

 m
m

~4.8 mm

~
33

 m
m

~18 mm

~8.2 mm

�

Одинаковое
поперечное
сечение с
присоединяе-
мым
плинтусом 
S 1008 U

Одинаковое
поперечное
сечение с 

отделочным
профилем 

A 5013 U
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Со стороны
стен

TW 7006 U
(Наружный

угол)

TW 7005 U
(Внутренний

угол)

Со стороны
перил

TG 7004 U 
(Наружный

угол)

TG 7003 U 
(Внутренний

угол)

S 1008 U

Соединительный плинтус для
угла ступеней нора® „TW“

A 5013 U

Соединительный профиль для
угла ступеней нора® „TG“

�

�

�       

�  

� 	

T 5049 A/C

T 5049 : приклеивание контактным клеем

Для напольных покрытий
толщиной от 2,0 до 2,5 мм 

Для напольных покрытий
толщиной от 3,5 до 4,0 мм

Для напольных покрытий
толщиной от 2,0 до 2,5 мм 

Для напольных покрытий
толщиной от 3,5 до 4,0 мм

T 5044 : приклеивание специальными клейкими 
лентами нора® профикс

T 5044 A/CT 5049 E/F T 5044 E/F

�
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 нора® для оф
орм

ления ступеней 
Носы ступеней нора® 
T 5019 / T 5033 /T 5045 / T 5005

Отделочный профиль нора® 
для лестниц со стороны стен
S 1030 U 

Специальная программа
нора® для лестничных
площадок
Специальная программа предлагает профили с
различными поперечными сечениями для более
широкого применения.

Показанные здесь профили являются образцами. Есть возможность
осуществления индивидуальных решений.

Единицы поставки и минимальные заказы по запросу.

нора® степфикс 240
Специальная клейкая лента в виде рулона для
быстрого монтажа цельнолитых ступеней
норамент®, покрытий лестниц с носом ступени
нора® T 5044 и лестничным фризом нора®.

Лестничный фриз нора® 
Для использования со стороны стен и перил.
Поверхность «битая молотком» с зернистым дизайном.

Арт. 724
~ 600 мм x 100 мм

Толщина 12 мм

Поставляется поштучно

2
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Размер
присоединения

T 5033 A = 2.1 мм

Размер
присоединения

T 5045 A = 2.1 мм

Размер
присоединения

T 5005 E = 3.7 мм

� � �
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Размеры
присоединения

T 5019 A = 2.1 мм
T 5019 C = 2.7 мм
T 5019 D = 3.1 мм
T 5019 F = 4.1 мм
T 5019 H = 5.0 мм

нора® степфикс 240
Cпециальная клейкая лента в виде рулона

Новый, рентабельный и экологически чистый вид клея.
Пригоден при строительстве новых объектов и ремонтных
работах.
Преимущества: в 3 – 5 раз более быстрый монтаж, без запаха,
сразу же можно эксплуатировать, ый, экологически чистый 
и надеженый благодаря высокой клеящей способности.

Разработано и изготовлено в сотрудничестве с компанией
SIFLOOR AG, Швейцария.

�

�       


  (см. страницу 86)
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1341
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2680
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2679

Цельнолитые лестничные ступени
норамент® 925 грано 
Поверхность «битая молотком» 

с зернистым дизайном

Цельнолитые лестничные
ступени норамент® 925 
в круглую кнопку, однотонные
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Отделоч-
ный про-
филь нора®

A 5013 U

Плинтус
нора® 

S 1008 U

Углы ступеней нора® 

TG  7003 U

TG  7004 U

TW 7005 U

TW 7006 UT 5049 E/FT 5049 A/CT 5044 E/FT 5044 A/C

Носы ступеней нора® Цвета
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Аксессуары нора® 

Обширная программа

аксессуаров в сочетании 

с напольными покрытиями 

нора® завершает ассортимент.
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Плинтус нора® S 3003

и угол плинтуса 
SI 7001 / SA 7002

Легко поддаются чистке, подходят для участков
с повышенными требованиями к гигиене.

Поставляются:
SA 7002 и SI 7001: поштучно 
S 3003: в рулонах по 10 погонных метров

Плинтусы нора® 
S 1023 U / S 1024 U 

Особенно подходят для участков с особыми
требованиями к внешнему виду. Упругая эластичная
кромка плинтусов S 1023 U и S 1024 U надежно
прилегает к круглым кнопкам высотой до 1 мм.
Оптимально подходят также как отделочный
профиль фальш-полов со стороны стены.

Поставляются: в рулонах по 10 погонных метров

Профильная накладка нора® K 9022
для защиты кромок и уголков ступеней
Устойчивая к ударам и толчкам профильная накладка 
на кромках ступеней для предохранения их от людей и
транспортных средств и защиты переходов с покрытия
на стену.
Единица поставки: 2.5 м.

Прокладочный профиль нора® H 9010
Для оптимального перехода напольного 
покрытия нораплан® от пола к стене.

Аксессуары нора® 
Аксессуары из каучука в сочетании с напольными покрыт иями
норамент® и нораплан® служат для сохранения единого зри -
тельного эффекта в сочетании с функцио нальностью. Легко
поддаются чистке, поэтому могут использоваться и в поме ще -
ниях с повышенными требованиями к гигиене. Матер иалы устой -
чивы к ударам и толчкам, не содержат пластифи каторов и поэтому
функционально надежны в течение длительного времени

Плинтус нора® S 1008 U

Соединительный плинтус для угла нора® „TW“. 

Поставляется: в рулонах по 10 погонных метров
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S 1024 U S 1023 U� �       

Размеры
присоединения

SA 7002 A = 2.1 мм
SA 7002 C = 2.7 мм
SA 7002 E = 3.7 мм

Размеры
присоединения

S 3003 A = 2.1 мм
S 3003 C = 2.7 мм
S 3003 E = 3.7 мм

Размеры
присоединения

SI 7001 A = 2.1 мм
SI 7001 C = 2.7 мм
SI 7001 E = 3.7 мм

Наружный угол плинтуса
SA 7002 A/C/E

Плинтус
S 3003 A/C/E

Внутренний угол плинтуса
SI 7001 A/C/E

Размер присоединения

S 1008 U

� � �

�  

H 9010

K 9022
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Специальная программа нора® 
В специальной программе предлагаются профили с различными поперечными
сечениями для специального применения.

Единицы поставок и минимальные заказы по запросу.
Демонстрируемые здесь профили являются образцами. Возможны другие индивидуальные решения.

Плинтус нора® S 3014 N

Специальный плинтус для покрытий норамент® 992 и норамент® 992 грано.

Термошнур нора® для покрытий нораплан®
Поставляются цвета, сочетающиеся с покрытиями нораплан® всех расцветок. 

Напольные покрытия нораплан® не содержат пластификаторов и не дают усадки после укладки,
поэтому не требуется герметизации швов, за исключением покрытия нораплан® акустик
из-за его высокой эластичности. Для других покрытий рекомендуется герметизация швов, если
основания пола подвергаются постоянному увлажнению, а также в помещениях с постоянной
интенсивной влажной уборкой, на участках с особыми гигиеническими требованиями или специальных
участках с повышенными требованиями, как, например, в лабораториях. В операционных или в других
маленьких помещениях швы нораплана® можно герметизировать двухкомпонентной смесью нора® для
заделки швов, которая используется для заделки стыка швов плинтусов нора®.

Артикул 946
круглый, Ø 4 мм, рулоны по 100 погонных метров.

Защитная планка нора® W 9001 для стен 
Оптимальная защита стен, кроватей, оборудования и т. д.

Специальная клейкая лента нора® профикс 

нора® профикс 50 
для быстрой укладки плинтуса S 1023 U.

нора® профикс 90 
для быстрой укладки плинтусов S 1024 U, S 3003 U, а также для

приклеивания напольного покрытия к основанию стены.

Плинтус нора® S 1013 U

Плинтус высотой 10 см, пригоден для использования и с другими видами покрытий.

Поставляется: в рулонах по 10 погонных метров
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W 9001 

S 3014 N S 1013 U

нора® смесь для герметизации швов
Расцветки выбирайте в «Матрице цветов» на странице 98/99

Напольные покрытия норамент® и нораплан® не содержат пластификаторов и не дают усадки после укладки, 
поэтому не требуется герметизации швов, кроме тех случаев, когда основания пола подвергаются постоянному
увлажнению, а также в помещениях с постоянной интенсивной влажной уборкой и на участках с особыми
гигиеническими требованиями. Для выполнения этих специальных требований возможна герметизация швов
всех покрытий норамент®и нораплан®, за исключением норамент® 992 и норамент® 992 грано.

Внимание! У нас можно заказать нож для разрезания швов (арт. No 95623) и насадку на
электродрель для смешивания (арт. No 91052, требуется только для 2-компонентной
смеси для герметизации швов).

Укладка 
плинтусов 

нора®

Переход
каучукового
покрытия
нораплан®
на стену

А
к
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ы

нора® - двухкомпонентная 
смесь для герметизации швов TH

нора® - однокомпонентная 
смесь для герметизации швов

Артикул 921: основной компонент: 820 г 
гильза пистолета для

Артикул 928: гильза пистолета гильза пистолета
для уплотнения швов: 300 мл

Артикул 919: отвердитель: 180 г

2 пластиковые гильзы пистолета для заделки
швов однократного использования (входят 
в комплект поставки), рассчитаны прибл. 
на 20 - 40 погонных метров

1 пластиковая гильза пистолета для заделки
швов однократного использования, рассчитана
прибл. на 15 - 18 погонных метров
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Герметик
нора®

K 9022

Профильная
накладка нора®
для защиты
кромок и уголков
ступеней W 9001

Защитная
планка
нора® для
стен

SA 7002 E
S 3003 E
SI 7001 E

Плинтусы нора® 
и угол плинтуса 

SA 7002 C
S 3003 C
SI 7001 C

SA 7002 A
S 3003 A
SI 7001 AS 1008 US 1024 US 1023 U

Плинтусы нора® Цвета
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Герметик
нора®

K 9022

Профильная
накладка нора®
для защиты
кромок и уголков
ступеней W 9001

Защитная
планка
нора® для
стен

SA 7002 A
S 3003 A
SI 7001 A

SA 7002 C
S 3003 C
SI 7001 C

SA 7002 E
S 3003 E
SI 7001 E

Плинтусы нора® 
и угол плинтуса 

S 1023 U S 1024 U S 1008 U

Плинтусы нора® Цвета

* При заказе смеси для заделки швов используйте указанные номера цветов.

Сочетания расцветок профилей и напольных покрытий представлены на информационной странице www.nora.com
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Норма испытания Требования Данные испытаний текущей продукции
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Сертификат соответствия 
требованиям европейского 
стандарта

EN 14 041  Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

динамический козффициент трения EN 13 893  DS 

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Cfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s2 Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s2

Электростатичность EN 1081 ≤ 109 ≤ 106

войства согласно EN 1817/EN 12 199 

Толщина EN 428 В среднем отклонение ± 0,20 мм
EN 12 199 4 мм 3,2 мм

(Арт. 1902)
3,5 мм
(метро)

354=4 мм
379+1968

=5 мм

9 мм
(Арт. 1956)

4 мм
(Арт. 354) 4 мм

В среднем отклонение ± 0,15 мм
EN 1817 3,5 мм 2,7 мм

(Арт. 1910) 3,5 мм 3,5 мм
(кара)

9 мм
(Арт. 1955)

3,5 мм
(Арт. 1880) 22 мм 3,5 мм 3,5 мм

Cтабильность размеров EN 434 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Сопротивление к разрыву ISO 34-1 
Процедура Б, метод А В среднем  ≥ 20 N/мм 38 N/мм 38 N/мм 40 N/мм 45 N/мм 38 N/мм 40 N/мм 40 N/мм 50 N/мм 38 N/мм 40 N/мм 40 N/мм 40 N/мм

Устойчивость к пламени 
сигареты EN 1399 Метод А (погашена) ≥ степень 4

Метод Б (горящая) ≥ степень 3  соответствует – –   соответствует 

Гибкость EN 435, Процедура A Диаметр прута 20 мм, никаких трещин  соответствует 

Твердость ISO 7619 ≥ 75 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 88 Shore A 92 Shore A 85 Shore A 80 Shore A 72 Shore A 93 Shore A 84 Shore A 81 Shore A 81 Shore A 86 Shore A

Остаточная вмятина EN 433 В среднем ≤ 0,25 мм при толщине ≥ 3,0 мм
В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≤ 3,0 мм 0,15 мм 0,15 мм 0,15 мм 0,10 мм 0,15 мм 0,20 мм 0,30 мм 0,15 мм 0,20 мм 0,15 мм 0,15 мм 0,10 мм

Износостойкость при нагрузке 5 N ISO 4649,  Процедура A ≤ 250 мм³ 115 мм³ 115 мм³ 140 мм³ 110 мм³ 115 мм³ 115 мм³ 90 мм³ 125 мм³ 115 мм³ 105 мм³ 105 мм³ 90 мм³

Устойчивость цвета к искусственному 
освещению

EN 20 105-B02, Процедура 3, 
условия испытаний 6.1 a)

Минимум 6 по Синей шкале 
≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/м²)  ≥ 3 по Cерой шкале согласно EN 20 105-A02 

Классификация EN 685 Жилые помещения/Ремесленное 
производство/Промышленные предприятия 23/34/43 23/34/43 23/32/41 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43

Дополнительные технические свойства

Огнеустойчивость DIN 4102 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B2

Токсичность газов, 
возникающих  при пожаре

DIN 53 436

– – – – – – –

Во время 
пожара 

выделяющие 
газы не 

токсичны

–
Во время пожара 

выделяющие газы не 
токсичны

–

Сопротивление скольжению DIN 51 130 Согласно BGR 181 R 9 R 9
страда+ceppa=R 10 R 9 R 9 R 9

метро=R 10
R 9

1968=R 10 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9

Звукопоглощение ISO 140-8
12 dB 10 dB 1902=9 dB

1910=6 dB 8 dB 8 dB
354=12 dB
379+1968

=15 dB
15 dB

354=12 dB
1880=
10 dB

18 dB 12 dB 10 dB 10 dB

Устойчивость к химикатам EN 423  устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* 

Теплопроводимость DIN 52 612 0,39 W/mK 0,35 W/mK 0,43 W/mK 0,40 W/mK 0,35 W/mK 0,42 W/mK 0,21 W/mK 0,53 W/mK – 0,40 W/mK 0,40 W/mK 0,56 W/mK

 пригодно для  полового отопления 

Электрическая изоляция IEC 60093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm Электрические данные см. ниже

Электростатичность при ходьбе EN 1815  антистатично, накопление при резиновой обуви < 2 kV Электрические данные см. ниже

Влияние колес стульев EN 425  Пригодно для стульев на колесах типа W, согласно EN 12 529 

Электрические свойства**

Сопротивление против/ 
Сопротивление против 
защитного заземления

ESD STM 7.1/
IEC 61340-4-1

В приклеенном виде при 23°С (± 2°C) 
и ≥ 25% относительной влаги воздуха (= о.в.) – – – – – – – – – 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

В приклеенном виде на соответствующей 
конструкции основы при темп. 23°C (± 2°C) 

и < 25% относительной влаги воздуха (= о.в.)
– – – – – – – – – 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm

Сопротивление электроутечки/
Сопротивление против 
защитного заземления

ESD STM 97.1/
IEC 61340-4-5 

Для системы пол/проводящая обувь 
(R < 5 x 106 Ohm)

В приклеенном виде при 23°С (± 2°C) 
и ≥ 25% относительной влаги воздуха (= о.в.)

– – – – – – – – – ≤ 3,5 x 10⁷ Ohm < 3,5 x 
10⁷ Ohm

Напряжение зарядки ESD STM 97.2
IEC 61340-4-5

Тестировано при помощи установленной 
обуви при температуре 21°С и 20 % 
относительной влаги воздуха (= о.в.) 

– – – – – – – – – < 10 V < 10 V

Сопротивление электроутечки EN 1081 – – – – – – – – – 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

Сопротивление изоляции VDE 0100/T.610/CENELEC
HD 384.6.61 S2:2003 – – – – – – – – – ≥ 5 x 10⁴ Ohm –

норамент®Технические данные

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос.   
** Указанные данные действительны при инсталяции соблюдая рекомендации по укладке 
 проводящих покрытий  и учете указаний производителей клеев.
 Употребляемый клей  должен по EN 13 415 долговременно выполнять сопротивление R< 3 x 105 Ohm.
*** При ожидаемой продолжительной экстремально низкой влаге (относительная влага < 25% (= о.в.)),
 просим обратиться  к специалистам технического отдела nora systems GmbH. 

EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 
EN 12 199: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с профилем 

Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, которые 
служат усовершенствованию продукции.
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Сертификат соответствия 
требованиям европейского 
стандарта 

EN 14 041  Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

динамический козффициент трения EN 13 893  DS 

Электростатичность EN 1081 – – – – – – ≤ 109 ≤ 106

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Неприклеенный  Cfl -s1 Bfl -s1

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Приклеенный к минеральному основанию Bfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 – – –

Свойства согласно EN 1817/EN 14 521 

Толщина EN 428 Средняя величина номинальных значений 
Без пенистой подосновы ± 0,15 mm
С пенистой подосновой ± 0,20 mm

2,0 mm
–

2,0 mm
–

2,0 mm
–

3,0 mm
–

3,0 mm
–

–
4,0 mm

2,0 mm
–

3,5 mm
–

2,5 mm
–

Cтабильность размеров EN 434 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Устойчивость к пламени сигареты EN 1399 Метод А (погашена) ≥ степень 4
Метод Б (горящая) ≥ степень 3  erfüllt – erfüllt

Гибкость EN 435, Метод А Диаметр прута 20 мм, никаких трещин  erfüllt – –  erfüllt – erfüllt

Твердость ISO 7619 ≥ 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 85 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Остаточная вмятина

EN 433

среднем ≤ 0,15 мм при толщине < 2,5 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,06 мм – – – 0,05 мм – –

В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≥ 2,5 мм – – – 0,05 мм 0,05 мм – – 0,05 мм 0,03 мм

акустик: В среднем ≤ 0,25 мм – – – – – 0,25 мм – –

Износостойкость при нагрузке 5 N ISO 4649, Метод А ≤ 250 мм3 200 мм³ 200 мм³ 230 мм³ 200 мм³ 200 мм³ 150 мм³ 180 мм³ 150 мм³

Устойчивость цвета 
к искусственному освещению

EN 20 105-B02, Метод 3, 
Условия испытаний  6.1 a)

Минимум 6 по Синей шкале 
≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/m2)  ≥ 3 по Серой шкале согласно EN 20 105-A 02 

Классификация EN 685 Жилые помещения/Ремесленное 
производство/Промышленные предприятия 23/34/42 23/34/42 23/34/42 23/34/43 23/34/43 23/33/– 23/34/42 23/34/43 23/34/43

Дополнительные технические свойства

Огнеустойчивость DIN 4102  B1 

Токсичность газов возникающих 
при пожаре

DIN 53 436  выделяемые с дымом газы не токсичны 

Сопротивление скольжению
DIN 51 130 Согласно BGR 181

 стоун: R 10
 грип: R 10
 Другие: R 9

R 11 R 9 R 9 R 9 R 9  стоун ал: R 10
 Другие: R 9 R 9

DIN 51 097 – A; B; C – – – – – –

BS 7976
TRRL Pendulum – 36+ 

wet & dry – – – – – –

SATRA TM 144 – wet: > 0,6
dry: > 0,45 – – – – – –

Звукопоглощение ISO 140-8 6 dB 7 dB 5 dB 8 dB 8 dB 20 dB 6 dB 10 dB 6 dB

Устойчивость против химикатов EN 423  устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* 

Теплопроводимость DIN 52 612 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,12 W/mK 0,54 W/mK 0,45 W/mK

 пригодно  для полового отопления 

Электрическая изоляция IEC 60093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm Электрические данные см. ниже

Электростатичность при ходьбе EN 1815  антистатично, накопление при резиновой обуви < 2 kV Электрические данные см. ниже

Влияние колес стульев EN 425  пригодно для стульев на колесах типа W, согласно ЕN 12 529 

Электрические свойства**

Сопротивление против заземления/
Сопротивление против защитного 
заземления

ESD STM 7.1
IEC 61340-4-1

В приклеенном виде при 23°С (± 2°C) и 
≥ 25% относительной влаги воздуха (= о.в.) – – – – – – 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

В приклеенном виде на соответствующей 
конструкции основы при темп. 23°C (± 2°C) и 
< 25% относительной влаги воздуха (= о.в.)

– – – – – – 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm

Сопротивление электроутечки/ 
Сопротивление против электроутечки

ESD STM 97.1
IEC 61340-4-5 

Для системы 
пол/проводящая обувь (R < 5 x 106 Ohm)
В приклеенном виде при 23°С (± 2°C) и 

≥ 25% относительной влаги воздуха (= о.в.)

– – – – – – ≤ 3,5 x 10⁷ Ohm < 3,5 x 
10⁷ Ohm

Напряжение зарядки ESD STM 97.2
IEC 61340-4-5

Тестировано при помощи установленной 
обуви при температуре 21°С и 20 % 
относительной влаги воздуха (= о.в.) 

– – – – – – < 10 V < 10 V

Сопротивление электроутечки EN 1081 – – – – – – 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

Сопротивление изоляции VDE 0100 / T.610 / CENELEC
HD 384.6.61 S2:2003 – – – – – – ≥ 5 x 10⁴ Ohm –

Технические данные

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос.   
**  Указанные данные действительны при инсталяции соблюдая рекомендации по укладке проводящих покрытий и учете указаний 

производителей клеев.
 Употребляемый клей должен по EN 13 415 долговременно выполнять сопротивление R < 3 x 105 Ohm.
*** При ожидаемой продолжительной экстремально низкой влаге (относительная влага < 25 % (= о.в.)),
 просим обратиться к специалистам технического отдела nora systems GmbH.
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EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 
EN 14 521: Спецификация для эластомерных напольных покрытий с вспененным нижним слоем и без него, с декоративным слоем
Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, которые служат усовершенствованию 
продукции.
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Примечание:

Покрытия нораплан® и норамент® предназначены для

использования внутри зданий. Покрытия нора® не пригодны 

для укладки снаружи, особенно на участках, подверженных

постоянному увлажнению.

Информация о представленных в данной брошюре товарах 

носит чисто ознакомительный характер. В ней приводятся

характеристики товаров и их назначение, но не даются никакие

гарантии. В брошюре не содержится информации о всех

предоставляемых услугах по обслуживанию данных товаров.

В том случае, если напольное покрытие будет подвергаться

экстремальной эксплуатации, максимальным нагрузкам

(например, ультрафиолетовому излучению, воздействию

химических веществ или другой агрессивной среды), 

пожалуйста, свяжитесь с нами для консультации.

Мы будем рады предоставить Вам образцы наших напольных

покрытий для того, чтобы Вы смогли провести у себя их испытание.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические

характеристики нашей продукции, так как это является основой

постоянного процесса по совершенствованию нашей продукции.

Данная брошюра, также как и содержащиеся в ней рисунки 
и иллюстрации, защищены авторским правом nora systems GmbH
и могут использоваться только после предварительного согласия 
на то компании nora systems GmbH.

Напечатано на 100 % не содержащей хлора отбеленной бумаге.

nora systems GmbH
flooring systems
Abteilung: Vertrieb Ausland
W. König / J. Seemann
Höhnerweg 2- 4
D-69469 Weinheim
Germany
Phone: +49 - 6201 - 804672
Fax: +49 - 6201 - 884672
E-Mail: wolfgang.könig@nora.com
Internet: www.nora.com




